






Características técnicas

Referencia DISMD38100GU10_ _ 
30 / 45 / 60 DISMD38060GU1045

Base GU10

Potencia 7,5 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K 4500 K

Lúmenes 690 lm / 720 lm / 720 lm 720 lm

Ángulo de abertura 100º 60º

Dimensiones Ø50 x 56 mm

Regulable No

Precio 3,35 €

Pack especial 100 uds. 310,00 €

Características técnicas

Referencia G456E27_ _ 
30 / 45 / 60

P455E14_ _
30 / 45 / 60

C375E14_ _
30 / 45 / 60

Potencia 6 W 5 W

Tensión de entrada 170 - 260 Vac

Base E27 E14

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 480 / 510 / 540 400 / 425 / 450

Dimensiones Ø45 x 80 mm Ø45 x 84 mm Ø37 x 110 mm

Regulable No

Precio unitario 1,84 €

Pack especial 100 uds. 165,60 €

Características técnicas

Referencia A6010E27_ _
30 / 45 / 60

A6012E27_ _
30 / 45 / 60

A6015E27_ _
30 / 45 / 60

A7018E27_ _ 
30 / 45 / 60

Base E27

Potencia 10 W 12 W 15 W 18 W

Tensión de entrada 170 - 260 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 850 / 900 1020 / 1080 1275 / 1350 1530 / 1620

Dimensiones Ø60 x 108 mm Ø60 x 118 mm Ø60 x 120 mm Ø70 x 135 mm

Regulable No

Precio unitario 2,00 € 2,46 € 2,96 € 4,22 €

Pack especial 100 uds. 180,00 € 221,40 € 266,40 € 379,80 €



Características técnicas

Referencia DICOB35GU10_ _
30 / 60

DICOB35GU10_ _R
30 / 60

DICOB35MR16_ _
30 / 40

Base GU10 MR16

Potencia 5 W

Tensión de entrada 230 Vac 12 Vac/dc

Tª Color 3000 K / 6000 K 3000 K / 4000 K

Lúmenes 485 lm / 540 lm 485 lm / 520 lm

Dimensiones Ø50 x 56 mm

Regulable No Sí No

Precio 2,40 € 7,10 € 6,20 €

Características técnicas

Referencia BT080240E27_ _
45 / 60

BT100240E27_ _
45 / 60

BT120240E27_ _
45 / 60

BT130240E27_ _
45 / 60

Base E27

Potencia 20 W 30 W 40 W 50 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 4500 K / 6000 K

Lúmenes 1800 lm 2700 lm 3600 lm 4500 lm

Dimensiones Ø80 x 174 mm Ø100 x 203 mm Ø120 x 243 mm Ø130 x 253 mm

Regulable No

Precio 7,08 € 10,18 € 13,20 € 17,77 €

Características técnicas

Referencia DLSFSMD8100_ _
30 / 45 / 60

DLROSMD8060_ _
30 / 45 / 60

Potencia 8 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes 720 lm

Ángulo de abertura 100º 60º

Forma Cuadrada Circular

Dimensiones hueco Ø65 mm Ø68 mm

Dimensiones exteriores 75 x 75 mm Ø78 mm

Orientable No Sí

Regulable No

Precio 5,98 €



Características técnicas

Referencia DICOB37GU1060

Base GU10

Potencia 7 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes 750 lm

Dimensiones Ø50 x 75 mm

Regulable No

Precio 2,80 €

Características técnicas

Referencia APLCUA1B APLCUA1N APLCUA2B APLCUA2N APLCUA3B

Dimensiones hueco Ø75 mm 75 x 150 mm Ø85 mm

Dimensiones exteriores 93 x 93 x 29 mm 173 x 93 x 27 mm 93 x 93 x 70 mm

Orientable Sí No

Color exterior Blanco Negro Blanco Negro Blanco

Precio 2,76 € 4,60 € 5,20 € 3,90 €

Características técnicas

Referencia APLCIR4B APLCIR4N APLCIR10B APLCIR11B

Dimensiones hueco Ø85 mm Ø70 mm Ø80 mm

Dimensiones exteriores Ø93 x 69 mm Ø90 x 38 mm Ø110 x 38 mm

Orientable No Sí

Color exterior Blanco Negro Blanco

Precio 5,10 € 2,25 € 2,62 €



Características técnicas

Referencia R505E14_ _
30 / 45 / 60

R637E27_ _
30 / 45 / 60

R809E27_ _
30 / 45 / 60

R9011E27_ _
30 / 45 / 60

Base E14                                  E27

Potencia 5 W 7 W 12 W 15 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 400 / 425 / 390 560 / 595 / 630 960 / 1020 / 1080 1200 / 1275 / 1350

Dimensiones (mm) Ø50 x 87 mm Ø63 x 103 mm Ø80 x 113 mm Ø90 x 137 mm

Regulable No

Precio 5,52 € 5,58 € 6,58 € 7,92 €

Características técnicas

Referencia C37COB4E1420 G45COB4E2720 A60COB6E2720

Base E14 E27

Potencia 4 W 6 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 2000 K / Blanco cálido

Lúmenes 320 lm 480 lm

Dimensiones Ø35 x 97 mm Ø44 x 70 mm Ø60 x 105 mm

Regulable No Sí No

Precio 4,28 € 5,56 € 3,32 € 4,36 €

Características técnicas

Referencia AR111COBGU101860 AR111COBG5312_ _
30 / 45 / 60

Base GU10 G53

Potencia 18 W 12 W

Tensión de entrada 230 Vac 12 Vac/dc

Tª Color 6000 K 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes 750 lm 960 lm / 1020 lm / 1080 lm

Dimensiones Ø111 x 91 mm Ø111 x 70 mm

Regulable No

Precio 37,70 € 28,70 €



Características técnicas

Referencia G402_ _
30 / 45 / 60

G903_ _
30 / 45 / 60

G905_ _
30 / 45 / 60

Base G4 G9

Potencia 2 W 3 W 5 W

Tensión de entrada 12 Vac/dc 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 160 / 170 / 180 280 / 290 / 300 470 / 485 / 500

Dimensiones (mm) Ø10 x 35 Ø16 x 50 Ø16 x 59

Regulable No

Precio 2,88 € 4,88 € 5,92 €

Características técnicas

Referencia PL7G24_ _
30 / 45 / 60

PL9G24_ _
30 / 45 / 60

Base G24

Potencia 7 W 9 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes 665 lm / 700 lm / 735 lm 855 lm / 900 lm / 845 lm

Dimensiones 140 x 35 x 35 mm 165 x 35 x 35 mm

Regulable No

Precio 14,16 € 15,16 €

Características técnicas

Referencia R7S06_ _
30 / 50

R7S10_ _
30 / 50

R7S36004_ _
30 / 45 / 60

R7S36008_ _
30 / 45 / 60

R7S36009_ _
30 / 45 / 60

Potencia 6 W 10 W 4 W 8 W 9 W

Tensión entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 5000 K 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 430 / 450 820 / 850 380 / 400 / 420 760 / 800 / 840 855 / 900 / 845

Ángulo abertura 200º 360º

Dimensiones 78 mm 118 mm Ø14 x 78 mm Ø14 x 118 mm Ø14 x 135 mm

Regulable No

Precio 9,88 € 11,88 € 11,12 € 12,18 € 14,16 €



Características técnicas

Referencia BGU10 BGU10X100 BMR16 BMR16X100

Base GU10 MR16

Cantidad 1 100 1 100

Precio 0,72 € 56,90 € 0,60 € 50,20 €

Características técnicas

Referencia COND400V

Tensión 400 Vac

Capacidad 400 μF

Precio 1,50 € 

Características técnicas

Referencia FUT106

Base GU10

Potencia 6 W

Tensión de entrada 100 - 240 Vac

Tª Color 2700K ~ 6500K + RGB

Lúmenes 550 lm

Dimensiones Ø50 x 72 mm

Regulable Sí

Precio 25,42 €

**Requiere ser controlada mediante mando a 
distancia FUT092, panel táctil B4 o mediante 
interface WL-BOX1 a través de APP móvil
Ver página 36.

Características técnicas

Referencia FC30_ _B
30 / 45 / 60

FC30_ _N
30 / 45 / 60

Potencia 30 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes 2700 lm / 2850 lm / 3000 lm

Dimensiones 210 x 160 mm

Color exterior Blanco Negro

Regulable No

Precio 36,58 €

Accesorios

Referencia GUIAC_ CONGUIAC_ _ SUSPGUIAC

Artículo

Guía electrificada para 
instalación de focos de carril

Disponible en color blanco 
o negro

Conector para unión 
de guias electrificadas

Cable de 1 metro de 
longitud para 

suspensión de guias 
electrificadasRecto o T Ángulo o X

Precio 20,80 € 6,10 € 7,60 € 20,80 €





Características técnicas

Referencia PL560604060 PL3120304045

Potencia 40 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes (lm) 4000 lm

Dimensiones (mm) 595 x 595 x 10 1195 x 295 x 10

UGR <19 <21

Regulable Opcionalmente

Precio 39,90 € 38,30 €

Características técnicas

Referencia PL560604060IP65

Potencia 40 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes 4000 lm

Dimensiones (mm) 595 x 595 x 12

UGR <21

Precio 111,20 €

Características técnicas

Referencia PLB606040_ _
45 / 60

PLB606040_ _UGR
45 / 60

PLB1203040_ _
45 / 60

PLB1206060_ _
45 / 60

Potencia 40 W 60 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 3900 / 4000 5850 / 6000

Dimensiones (mm) 595 x 595 x 30 mm 1195 x 295 x 30 mm 1195 x 595 x 10 mm

UGR <21 <19 <21

Regulable Opcionalmente

Precio 31,24 € 37,65 € 38,84 € 81,48 €

Características técnicas
Referencia LF010PL

Tensión de entrada 200 - 264 Vac
Corriente de salida 850 mA / 900 mA / 950 mA / 1000 mA / 1050 mA
Tensión de salida 25 - 40 Vdc

Precio 27,80 €



Características técnicas

Referencia MALBT6060B MALB6060B MALBT12030B MALB12030B MALBT12060B MALB12060B MALEMP6060 MALEMP12030 MALEMP12060

Descripción Marco de aluminio para instalación de 
paneles Led en superficie

Marco de aluminio para instalación 
empotrada de paneles Led 

Dimensiones 
(mm)

600 x 600 x 50 1200 x 300 x 50 1200 x 600 x 68 1200 x 600 x 50 Corte
61,5 x 61,5

Corte
122 x 32

Corte
122 x 62

Color exterior Blanco Exterior
63 x 63

Exterior
123 x 33

Exterior
123 x 63Montaje marco Tornillo Uniones PVC Tornillo Uniones PVC Tornillo Uniones PVC

Precio 14,82 € 16,40 € 21,62 € 28,26 € 35,84 €

Características técnicas

Referencia KITSOP KITSUSP

Descripción Kit para empotrar paneles 
formado por 4 soportes

Kit para suspender 
paneles formado por 4 

cables de acero de 1 metro

Precio 6,10 € 7,40 €

Características técnicas

Referencia DERB06_ _  DESB06_ _
30 / 45 / 60

DERB12_ _  DESB12_ _
30 / 45 / 60

DERB18_ _  DESB18_ _
30 / 45 / 60

DERB24_ _  DESB24_ _
30 / 45 / 60

Potencia 6 W 12 W 18 W 24 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 480 / 510 / 540 960 / 1020 / 1080 1460 / 1540 / 1620 1920 / 2040 / 2160

Dimensiones 
hueco

Ø110 mm 
110 x 110 mm

Ø155 mm 
155 x 155 mm

Ø205 mm
205 x 205 mm

Ø280 mm
280 x 280 mm

Dimensiones 
exteriores

Ø120 mm
120 x 120 mm

Ø170 mm
170 x 170 mm

Ø225 mm
225 x 225 mm

Ø300 mm
300 x 300 mm

Forma exterior Circular Cuadrada Circular Cuadrada Circular Cuadrada Circular Cuadrada

Color exterior Blanco

Precio 7,56 € 9,32 € 7,95 € 9,11 € 19,08 €

Características técnicas

Referencia DSRB06_ _  DSSB06_ _
30 / 45 / 60

DSRB12_ _  DSSB12_ _
30 / 45 / 60

DSRB18_ _  DSSB18_ _
30 / 45 / 60

DSRB24_ _  DSSB24_ _
30 / 45 / 60

Potencia 6 W 12 W 18 W 24 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 480 / 510 / 540 960 / 1020 / 1080 1460 / 1540 / 1620 1920 / 2040 / 2160

Dimensiones 
exteriores

Ø120 mm
120 x 120 mm

Ø170 mm
170 x 170 mm

Ø225 mm
225 x 225 mm

Ø300 mm
300 x 300 mm

Forma exterior Circular Cuadrada Circular Cuadrada Circular Cuadrada Circular Cuadrada

Color exterior Blanco

Precio 8,16 € 10,54 € 8,96 € / 10,11 € 14,15 € / 15,19 €



Características técnicas

Referencia PLDMRE27_ _
30 / 45 / 60 PLDMR1645 PLDMR2045

Potencia Bombilla E27 16 W 20 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K 4500 K

Lúmenes (lm) - 1440 lm 1800 lm

Dimensiones Ø300x112 mm Ø300x115 mm

Forma Circular Circular

Funcionamiento
El plafón se encenderá en cuestión de milisegundos una vez ha detectado 
movimiento, y permanecerá encendido durante el tiempo que hayamos 
seleccionado. Además, incorpora un sensor lumínico que determinará si 

debe encenderse en función de la iluminación ambiente.

Color exterior Blanco

Precio 53,04 € 74,30 € 80,66 €

Características técnicas

Referencia DEAP2545 DEAP2560

Potencia 25 W

Tensión de entrada 220 - 240 Vac

Tª Color 4500 K 6000 K

Lúmenes 2500 lm 2600 lm

Dimensiones 
hueco

Ø200 mm

Dimensiones 
exteriores

Ø230 mm

Grado protección IP40

Color exterior Blanco

Precio 20,64 €

Características técnicas

Referencia DEZE2545 DEZE2560

Potencia 25 W

Tensión de entrada 220 - 240 Vac

Tª Color 4500 K 6000 K

Lúmenes 2500 lm 2600 lm

Dimensiones 
hueco

Ø200 mm

Dimensiones 
exteriores

Ø230 mm

Grado protección IP44

Color exterior Blanco

Precio 26,08 €





Características técnicas

Referencia LE1003 LE2003 MBTLE

Potencia 1 W 2 W
Marco para 
instalación 
empotrada 

Tensión de entrada 230 Vac

Lúmenes 100 lm 200 lm

Dimensiones hueco - - 245 x 85 x 35 mm

Dimensiones exteriores 240 x 78 x 39 mm 265 x 100 x 36 mm

Duración batería 3 horas -

Precio 19,60 € 30,18 € 2,02 €

Características técnicas

Referencia T8EM6018120N

Potencia 18 W

Tensión de entrada 100 - 265 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes 1800 lm

Dimensiones Ø32 x 1200 mm

Funcionamiento
Funciona cómo un tubo convencional, per una vez se corta la 

corriente, permanecerá encendido con una luminosidad de 200 
lúmenes durante 180 minutos aproximadamente

Precio 32,26 €

Características técnicas

Referencia KITEMTITPL50_ _ _
100 / 150 / 200

Descripción

Kit de emergencia para campanas Led Titania Plus. 
Cuando se interrumpa el suministro de corriente en 
ambos equipos, la campana iluminará con 20W de 

potencia y 2700 lúmenes durante 150 minutos.

Precio 126,80 €

Características técnicas

Referencia FLEM12603

Potencia 12 W (2x6W)

Tensión de entrada 220 - 240 Vac

Lúmenes 1200 lúmenes

Duración batería 3 Horas

Dimensiones 320 x 280 x 133 mm

Grado protección IP65

Precio 118,52 €





Características técnicas

Referencia T8N_ _0960N
30 / 45 / 60

T8N_ _1490N
30 / 45 / 60

T8N_ _18120N
30 / 45 / 60

T8N_ _22150N
30 / 45 / 60

Potencia 9 W 14 W 18 W 22 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 1125 / 1200 / 1260 1750 / 1890 / 1960 2250 / 2430 / 2520 2750 / 2970 / 3080

Dimensiones Ø26 x 600 mm Ø26 x 900 mm Ø26 x 1200 mm Ø26 x 1500 mm

Regulable No

Precio 7,20 € 8,50 € 9,30 € 11,02 €

Características técnicas

Referencia PESTPC60_
1 / 2

PESTPC120_
1 / 2

PESTPC150_
1 / 2

Cantidad tubos 1 2 1 2 1 2

Dimensiones (mm) 655 x 68 x 90 655 x 108 x 90 1263 x 68 x 90 1263 x 108 x 90 1564 x 68 x 90 1564 x 108 x 90

Grado protección IP65

Material Aluminio y policarbonato

Precio 8,82 € 10,44 € 13,68 € 18,78 € 19,94 € 22,60 €

Características técnicas

Referencia T8DM601060N T8DM601490N T8DM6018120N T8DM6023150N

Potencia 10 W 14 W 18 W 23 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes 1000 lm 1400 lm 1800 lm 2300 lm

Dimensiones Ø26 x 600 mm Ø26 x 900 mm Ø26 x 1200 mm Ø26 x 1500 mm

Funcionamiento El tubo tras estar 30 segundos sin detectar movimiento bajará su 
intensidad hasta el 30%, sin apagarse nunca

Precio 20,24 € 25,10 € 25,10 € 28,66 €

Características técnicas

Referencia PEO1204560 PEO1506060

Potencia 45 W 60 W

Tensión de entrada 220 - 240 Vac

Tª Color 6000 K 

Lúmenes              5400 lm 7200 lm

Dimensiones (mm) 1150 x 68 x 43 mm 1450 x 68 x 43 mm

Regulable No

Precio 30,62 € 40,60 €



Características técnicas

Referencia T80860601224N T818601201224N

Potencia 8 W 18 W

Tensión de entrada 12 / 24 Vdc

Tª Color 6000 K

Lúmenes 800 lm 1800 lm

Dimensiones Ø26 x 600 mm Ø26 x 1200 mm

Regulable No

Precio 21,60 € 28,82 €

Características técnicas

Referencia T5600860N T5601190N T8N6016120N

Potencia 8 W 11 W 16 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes 800 lm 1100 lm 1600 lm

Dimensiones Ø18 x 550 mm Ø18 x 850 mm Ø18 x 1150 mm

Regulable No

Precio 18,24 € 20,94 € 23,78 €

Características técnicas

Referencia BG13 KITSOPT8 CELED

Descripción Base G13 con 30cm de cable 
para tubos Led T8

Kit de 2 soportes para 
instalación de tubos Led T8 

en cualquier superficie

Cebador o Led Starter 
para sustituir por los 

antiguos en caso de que 
fuera necesario

Precio 2,66 € 3,80 € 0,64 €

Características técnicas

Referencia T80960CAR T81590CAR T820120CAR T824150CAR

Potencia 9 W 15 W 20 W 24 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color Rosado

Lúmenes 800 lm 1250 lm 1600 lm 1950 lm

Dimensiones Ø28 x 600 mm Ø28 x 900 mm Ø28 x 1200 mm Ø28 x 1500 mm

Regulable No

Precio 15,90 € 16,78€ 19,10 € 24,82 €



Características técnicas

Referencia PEC12036PRO60

Potencia 36 W

Tensión de entrada 220 - 240 Vac

Tª Color 6000 K 

Lúmenes              4320 lm

Dimensiones 1230 x 80 x 65 mm

Regulable No

Precio 53,30 €

Características técnicas

Referencia PEC12036ECO60 PEC15048ECO_ _
45 / 60

Potencia 36 W 48 W

Tensión de entrada 220 - 240 Vac

Tª Color 6000 K 4500 K / 6000 K

Lúmenes              2900 lm 3850 lm

Dimensiones 1168 x 70 x 55 mm 1468 x 70 x 55 mm

Regulable No

Precio 28,50 € 37,90 €





Características técnicas

Referencia PROYEVO4560 PROYEVO_ _100
45 / 60

PROYEVO_ _150
45 / 60

PROYEVO_ _200
45 / 60

Potencia 60 W 100 W 150 W 200 W

Tensión de entrada 190 - 260 Vac

Tª Color 4500 K 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 6900 / 7200 11500 / 12000 17250 / 18000 23000 / 24000

Dimensiones (mm) 310 x 220 x 50 345 x 295 x 60 365 x 330 x 60  400 x 360 x 60

Grado protección IP65

Regulable Sí, mediante Triac

Precio 48,50 € 82,90 € 110,70 € 136,20 €

Características técnicas

Referencia PROYMPII_ _10
45 / 60

PROYMPII_ _20
45 / 60

PROYMPII_ _30
45 / 60

PROYMPII_ _50
45 / 60

PROYMPII_ _100
45 / 60

PROYMPII_ _150
45 / 60

PROYMPII_ _20
45 / 60

Potencia 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 150 W 200 W

Tensión de entrada 85 - 260 Vac

Tª Color 4500 K / 6000K

Lúmenes (lm) 1150 / 1200 2300 / 2400 3450 / 3600 5750 / 6000 11500 / 12000 17250 / 18000 23000 / 24000

Dimensiones 160 x 130 x 40 210 x 180 x 55 245 x 205 x 60 315 x 255 x 70 340 x 280 x 70 405 x 335 x 85 460 x 390 x 95

Grado protección IP65

Regulable Sí, mediante Triac

Precio 11,50 € 17,60 € 24,70 € 37,50 € 55,40 € 85,10 € 111,60 €

Características técnicas

Referencia PROYEVOII60200

Potencia 200 W

Tensión de entrada 190 - 260 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes (lm) 24000 

Ángulo abertura 30º  /  60º  /  90º

Dimensiones (mm) 400 x 360 x 60 mm

Grado protección IP65

Regulable Sí, mediante Triac

Precio 143,60 



Características técnicas

Referencia PR2SMD1045 PR2SMD2045 PR2SMD3045 PR2SMD50_ _
45 / 60

Potencia 10 W 20 W 30 W 50 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 4500 K 4500 K / 6000 K

Lúmenes (lm) 850 1700 2550 4250 / 4500

Dimensiones 111 x 84 x 41 181 x 139 x 41 224 x 185 x 58 285 x 225 x 61

Grado protección IP65

Regulable No

Precio 6,40 € 11,40 € 17,10 € 25,60 €

Características técnicas

Referencia PR3SMD3060 PR3SMD5060 PR3SMD10060

Potencia 30 W 50 W 100 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 6000 K

Lúmenes 2700 lm 4500 lm 9000 lm

Dimensiones 170 x 130 x 40 mm 200 x 160 x 40 mm 250 x 190 x 40 mm

Grado protección IP65

Regulable No

Precio 13,20 € 19,20 € 36,10 €

Características técnicas

Referencia PROYMP_ _150
45 / 60 PROYMP45200 PROYMP50300

Potencia 150 W 200 W 300 W

Tensión de entrada 85 - 260 Vac

Tª Color 4500 K / 6000 K 4500 K 5000 K

Lúmenes (lm) 17250 / 18000 23000 36000 

Dimensiones (mm) 380 x 345 x 75 420 x 380 x 75 500 x 420 x 100

Grado protección IP65

Regulable No

Precio 63,20 € 84,50 € 193,20 €



Características técnica

Referencia PROYSS50250 PROYSS50500 PROYSS50750 PROYSS501000 PROYSS501250

Potencia 250 W 300 W - 400 W - 500 W 600 W - 750 W 1000 W 1250 W

Tensión de entrada 90 - 305 Vac

Tª Color 5000 K - Blanco día  /  Opcionalmente 3000 K - 4000 K - 5700 K - 6500 K

Lúmenes (lm) 31250 lm 37500 - 50000 - 62500 75000 - 93750 125000 lm 156250 lm

Ángulo abertura 10º x 10º / 30º x 30º / 60º x 60º / 120º x 120º

Dimensiones (mm) 510 x 280 x 137 510 x 565 x 137 510 x 765 x 137 510 x 966 x 137 510 x 1166 x 137

Grado protección IP66  -  IK08

Regulable Sí, mediante 0-10V, PWM o Resistencia variable  -  Opcionalmente mediante DALI

Precio 472,00 € 1.128,00 € 1.440,00 € 1.768,00 € 2.670,00 €

Características técnicas

Referencia PROR7SMD40_ _
30 / 45 / 60

Potencia 40 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Lúmenes 4500 lm / 4750 lm / 5000 lm

Dimensiones hueco 210 x 125 mm

Dimensiones exteriores 240 x 145 x 100 mm

Regulable No

Precio 80,26 €

Características técnicas

Referencia PRGBWCCT10 PRGBWCCT20 PRGBWCCT30 PRGBWCCT50 PRGBWCCT100 PRGBWCCT200

Potencia 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 200 W

Tensión de entrada 100 - 240 Vac

Tª Color RGBW + CCT (2700K ~ 6500K)

Luminosidad 900 lm 1800 lm 2800 lm 4500 lm 9000 lm 18000 lm

 Dimensiones (mm) 140 x 107 x 32 190 x 152 x 40 200 x 167 x 40 265 x 220 x 47,5 345 x 295 x 53,5 400 x 360 x 53,5

Grado protección IP65

Observaciones Requiere ser controlada mediante mando a distancia FUT092, panel táctil B4 o mediante 
interface WL-BOX1 a través de APP móvil. Ver página 36.

Precio 91,88 € 124,70 € 163,50 € 236,30 € 420,94 € 705,10 €







Características técnicas

Referencia TITPL50100R TITPL50150R TITPL50200R TITPL50240R TITPL50300R TITPL50400R TITPL50500R

Potencia 100 W 150 W 200 W 240 W 300 W 400 W 500 W

Tensión de entrada 90 - 305 Vac

Tª Color 5000 K - Blanco día

Lúmenes 13500 lm 20250 lm 27000 lm 32400 lm 40500 lm 54000 lm 67500 lm

Ángulo abertura 120º

Dimensiones (mm) Ø260 x 159,5 mm Ø320 x 151 mm Ø360 x 151 mm

Grado protección IP65  -  IK10

Regulable Sí, mediante 0-10V, PWM o Resistencia variable

Precio 146,60 € 164,80 € 197,50 € 339,40 € 464,00 € 638,00 € 685,00 €

Características técnicas

Referencia RALTP60 RALTP90 RPCTP70

Descripción
Reflector de aluminio para campanas Led Titania 

Plus, recomendable para instalaciones donde exista 
una gran altura hasta el suelo

Reflector de policarbonato 
para disminuir el  
deslumbramiento

Ángulo abertura 60º 90º 70º

Precio 19,20 € 34,20 €

Características técnicas

Referencia DELTAII50100 DELTAII50150 DELTAII50200

Potencia 100 W 150 W 200 W

Tensión de entrada 100 - 260 Vac

Tª Color 5000 K - Blanco día

Lúmenes 16000 lm 24000 lm 32000 lm

Ángulo abertura 120º

Dimensiones (mm) Ø295 x 102 mm Ø350 x 105 mm Ø400 x 108 mm

Grado protección IP65 - IK08

Regulable No

Precio 89,00 € 112,00 € 142,00 €



Características técnicas

Referencia DEL5050 DEL50150

Potencia 50 W 150 W

Tensión de entrada 190 - 260 Vac

Tª Color 5000 K - Blanco día

Lúmenes 6500 lm 19500 lm

Dimensiones Ø269 x 88 mm Ø335 x 115 mm

Grado protección IP64

Regulable Sí, mediante Triac

Precio 36,15 € 84,16 €

Características técnicas

Referencia Descripción Instalación Precio

AB130A-A - Detector de movimiento activo con sistema de alta frecuencia (5,8 Ghz).
- Dispone de interface 0-10V compatible con el sensor de iluminación SM01.
- En combinación con el sensor de iluminación SM01, el sistema se automatiza apagando 
o regulando el equipo de iluminación en función de la iluminación ambiente.
- Regulación automática cuando se instala junto con drivers regulables mediante 0-10V.

Adosado a campana

65,20 €
AB130A-B En techos

AB130A-C En paredes

AB130A-D En pantallas estancas

Características técnicas

Referencia Descripción Precio

SM01

- Sensor con nivel de iluminación ajustable mediante un potenciómetro.
- Regula automáticamente los drivers que admitan 0-10V en función de la iluminación ambiente.
- Cuando se usa junto con el sensor de movimiento AB130A, el sistema dispone de control automático que apaga 
o regula la lámpara en respuesta al movimiento y al nivel de iluminación natural en el ambiente.

27,10 €







Características técnicas
Referencia GAM4030 GAM4050 GAM4060 GAM4080 GAM40100 GAM40120

Potencia 30 W 50 W 60 W 80 W 100 W 120 W

Tensión de entrada 100 - 240 Vac

Tª Color 4000 K - Blanco natural / Opcionalmente 2700 K - 5700 K

Lúmenes 3900 lm 6500 lm 7800 lm 10400 lm 13000 lm 15600 lm

Ángulo abertura 60º x 120º

Dimensiones 530 x 230 x 135 mm 640 x 295 x 145 mm

Grado protección IP65 - IK08

Regulable No

Otros Incorpora Protección contra Sobretensiones de hasta 10kV

Precio 116,30 € 164,60 € 220,00 € 250,80 € 297,00 €

Características técnicas

Referencia SIG4040 SIG4050 SIG4060 SIG4080 SIG40100 SIG40120 SIG40150

Potencia 40 W 50 W 60 W 80 W 100 W 120 W 150 W

Tensión de entrada 100 - 277 Vac

Tª Color 4500 K - Blanco natural / Opcionalmente 3000 K - 6000 K

Lúmenes 5600 lm 7000 lm 8400 lm 11200 lm 14000 lm 19600 lm 21000 lm

Ángulo abertura T2 - Asimétrico

Dimensiones (mm) 485 x 230 x 115 550 x 230 x 115 600 x 257 x 130

Grado protección IP66 - IK08

Regulable Sí, mediante 0-10V / 1-10V

Otros Incorpora protección contra sobretensiones de 10 kV

Precio 187,90 € 206,64 238,42 €

Características técnicas

Referencia DTD4550 DTD45100 DTD45150

Potencia 50 W 100 W 150 W

Tensión de entrada 100 - 277 Vac

Tª Color 4500 K - Blanco natural

Lúmenes 6750 lm 13500 lm 20250 lm

Ángulo abertura 70º x 140º

Dimensiones (mm) 436 x 200 x 115  490 x 233 x 115 553 x 260 x 115

Grado protección IP65

Regulable No

Precio 154,20 € 192,54 € 228,30 €
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Características técnicas

Referencia DAMA40 DAMA40PRO PLADAIN

Potencia 30 W - 60 W

Plancha metálica
 troquelada a medida 

para cada tipo de 
farol

Tensión de entrada 100 - 240 Vac

Tª Color 4000 K - Blanco natural

Lúmenes 3150 lm - 6300 lm

Ángulo abertura 60º x 120º

Dimensiones 296 x 68 x 47 mm A medida

Grado protección IP67 - IK10 -

Regulable No Sí -

Driver No 
regulable

Con driver 
Inventronics con 5 

niveles programables
-

Garantía
Módulo: 5 años Módulo: 5 años

Driver:  4 años Driver: 5 años

Precio 78,50 € 158,00 € 24,89 €

Características técnicas

Referencia VIL4030 VIL4060 VIL4090

Potencia 30 W 60 W 90 W

Tensión de entrada 100 - 240 Vac

Tª Color 4000 K - Blanco natural 

Lúmenes 3150 lm 6300 lm 9450 lm

Ángulo abertura 60º x 120º

Dimensiones 450 x 450 x 740 mm

Grado protección IP67 - IK10

Regulable No

Precio 271,94 € 339,88 € 407,82 €

Características técnicas

Referencia MVSQ40 MVSQ40PRO MVSQ40DR PLAMET

Potencia 30 W - 60 W 30 W - 50 W

Plancha metálica
 troquelada a 
medida para 

cada tipo de farol

Tensión de entrada 100 - 240 Vac 100 - 240 Vac

Tª Color 4000 K - Blanco natural

Lúmenes 3900 lm - 7800 lm 4350 lm - 7250 lm

Ángulo abertura 140º x 67º

Dimensiones 154 x 120 x 47,5 mm A medida

Grado protección IP68 - IK10 -

Regulable No Sí No -

Driver No 
regulable

Inventronics con 
5 niveles 

programables
Directo a red -

Garantía
Módulo: 5 años Módulo: 5 años

Módulo: 2 años -
Driver: 4 años Driver: 5 años

Precio 78,50 € 158,00 € 72,60 € 24,89 €





Características técnicas fuentes de alimentación de Aluminio 12 Vdc

Referencia ALIM12015 ALIM12025 ALIM12040 ALIM12060 ALIM12100 ALIM12150 ALIM12200 ALIM12250

Potencia 15 W 25 W 40 W 60 W 100 W 150 W 200 W 250 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tensión de salida 12 Vdc

Intensidad Máx. 1,25 A 2,1 A 3,3 A 5 A 8,5 A 12,5 A 17 A 21 A

Dimensiones (mm) 76 x 47 x 20 85 x 56 x 38 107 x 79 x 37 158 x 98 x 42 200 x 99 x 42 200 x 110 x 50

Grado protección IP20

Precio 5,54 € 7,12 € 8,56 € 11,40 € 14,60 € 19,64 € 23,90 € 25,90 €

Características técnicas fuentes de alimentación de Aluminio 24 Vdc

Referencia ALIMB24040 ALIMB24060 ALIMB24100 ALIMB24150 ALIMB24200 ALIMB24250 ALIM24360 ALIM24500

Potencia 40 W 60 W 100 W 150 W 200 W 250 W 360 W 500 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tensión de salida 24 Vdc

Intensidad Máx. 1,66 A 2,5 A 4,2 A 6,25 A 8,33 A 10,4 A 15 A 20,8 A

Dimensiones (mm) 84 x 58 x 38 110 x 78 x 35 159 x 98 x 38 198 x 98 x 42 200 x 110 x 50 215 x 115 x 50 240 x 125 x 65

Grado protección IP20

Precio 8,83 € 11,66 € 14,93 € 21,21 € 24,42 € 26,00 € 34,16 € 56,98 €

Características técnicas fuentes de alimentación de aluminio

Referencia ALIMC24100 ALIMC24150 ALIMC24200

Potencia 100 W 150 W 200 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tensión de salida 24 Vdc

Intensidad Máx. 4,15 A 6,25 A 8,33 A

Dimensiones (mm) 196 x 53 x 22,5 252 x 53 x 22,5 308 x 53 x 22,5

Grado protección IP20

Precio 14,93 € 21,21 € 24,42 €

Características técnicas fuentes de alimentación de aluminio

Referencia ALIMGW24060 ALIMGW24100 ALIMGW24150 ALIMGW24200 ALIMGW24250

Potencia 60 W 100 W 150 W 200 W 250 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tensión de salida 24 Vdc

Intensidad Máx. 2,5 A 4,15 A 6,25 A 8,33 A 10,4 A

Dimensiones (mm) 170 x 35 x 23 145 x 49 x 29 195 x 49 x 29 257 x 49 x 29

Grado protección IP20

Precio 11,66 € 14,93 € 21,21 € 24,42 € 26,00 €



Características técnicas fuentes de alimentación IP67

Referencia AL12100IP67 AL12150IP67 AL12250IP67 AL24100IP67 AL24150IP67 AL24250IP67

Potencia 100 W 150 W 250 W 100 W 150 W 250 W

Tensión de entrada 100 - 265 Vac

Tensión de salida 12 Vdc 24 Vdc

Intensidad Máx. 8,33 A 12,5 A 20,8 A 2,5 A 6,25 A

Dimensiones (mm) 210 x 70 x 45 230 x 70 x 45 210 x 125 x 45 185 x 70 x 45 240 x 70 x 45 205 x 125 x 45

Grado protección IP67

Precio 52,40 € 56,32 € 79,80 € 45,60 € 55,32 € 79,98 €

Características técnicas fuentes de alimentación de PVC

Referencia ALIM1212P ALIM1224P ALIM1236P ALIM1260P ALIM1280P ALIM12100P ALIM2424P

Potencia 12 W 24 W 36 W 60 W 80 W 100 W 24 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tensión de salida 12 Vdc 24 Vdc

Intensidad Máx. 1 A 2 A 3 A 5 A 6,6 A 8,3 A 1 A

Dimensiones (mm) 89 x 38 x 22 115 x 44 x 28 139 x 44 x 28 166 x 44 x 28 115 x 44 x 28

Grado protección IP20

Precio 5,54 € 7,40 € 9,34 € 11,80 € 13,40 € 18,56 € 7,40 €

Características técnicas fuentes de alimentación de PVC SLIM

Referencia ALIMLB24036 ALIMLB072

Potencia 36 W 72 W

Tensión de entrada 230 Vac

Tensión de salida 24 Vdc

Intensidad Máx. 1,5 A 3 A

Dimensiones (mm) 283 x 18 x 18 313 x 18 x 18

Grado protección IP20

Precio 5,97 € 9,55 €



Características técnicas

Referencia MWLRS_ _35
12 / 24

MWLRS_ _75
12 / 24

MWLRS_ _100
12 / 24

MWLRS_ _150
12 / 24

Potencia 35 W 75 W 100 W 150 W

Tensión de entrada 100 - 305 Vac

Tensión de salida 12 - 24 Vdc

Intensidad Máx. 3 A - 1,5 A 6,2 A - 3,1 A 8,4 A - 4,2 A 12,5 A - 6,25 A

Dimensiones 99 x 82 x 30 mm 99 x 97 x 30 mm 129 x 97 x 30 mm 159 x 97 x 30 mm

Grado protección IP20

Precio 24,00 € 31,04 € 34,36 € 43,22 €

Características técnicas

Referencia MWDAP

Tensión de entrada 100 - 305 Vac

Protocolo entrada Dali - Pulsador

Protocolo salida 0 - 10 V

Nº Salidas 4

Grado protección IP67

Dimensiones 165 x 46 x 23 mm

Precio 53,18 €

Características técnicas

Referencia MWELG_ _75
12 / 24

MWELG_ _100
12 / 24

MWELG_ _150
12 / 24

MWELG_ _240
12 / 24

MWELG_ _300
12 / 24

Potencia 75 W 100 W 150 W 240 W 300 W

Tensión de entrada 100 - 305 Vac

Tensión de salida 12 - 24 Vdc

Intensidad Máx. 6,2 A - 3,1 A 8,4 A - 4,2 A 12,5 A - 6,25 A 20 A - 10 A 25 A - 12,5 A

Dimensiones (mm) 180 x 63 x 36 199 x 63 x 36 219 x 63 x 36 244 x 71 x 38 246 X 77 X 40

Grado protección IP67

Precio 62,78 € 71,56 € 77,16 € 99,64 € 149,64 €

Características técnicas

Referencia MWLPV_ _35
12 / 24

MWLPV_ _60
12 / 24

MWLPV_ _100
12 /24

MWLPV_ _150
12 / 24

Potencia 35 W 60 W 100 W 150 W

Tensión de entrada 90 - 305 Vac

Tensión de salida 12 - 24 Vdc

Intensidad Máx. 3 A - 1,5 A 5 A - 2,5 A 8,4 A - 4,2 A 12,5 A - 6,25 A

Dimensiones 148 x 40 x 30 mm 163 x 43 x 32 mm 190 x 52 x 37 mm 191 x 63 x 38 mm

Grado protección IP67

Precio 28,06 € 31,74 € 52,24 € 70,66 €





Características técnicas

Referencia 122835120_ _IP_ _
30 / 45 / 60  -  20 / 65

242835120_ _IP_ _
30 / 45 / 60  -  20 / 65

242835240_ _IP_ _
30 / 45 / 60  -  20 / 65

Tensión de entrada 12 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

Potencia 12 W/m 19,2 W/m

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Grado protección IP20 IP65 IP20 IP65 IP20 IP65

Cantidad Leds 120 leds/m 240 leds/m

Anchura PCB 8 mm
Divisible cada 2,5 cm

8 mm
Divisible cada 5 cm

10 mm
Divisible cada 2,5 cm

Precio 25,20 € 32,30 € 27,16 € 35,40 € 41,68 € 49,95 €

Características técnicas

Referencia 12505060_ _IP_ _
30 / 45 / 60 / RO / VE / AZ / AM  -  20 / 65

24505060_ _IP_ _
30 / 45 / 60 / RO / VE / AZ / AM  -  20 / 65

Tensión de entrada 12 Vdc 24 Vdc

Potencia 14,4 W/m

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K / Rojo / Verde / Azul / Amarillo

Grado protección IP20 IP65 IP20 IP65

Cantidad Leds 60 leds/m

Anchura PCB 10 mm
Divisible cada 5 cm

10 mm
Divisible cada 10 cm

Precio 19,20 € 26,10 € 20,50 € 27,50 €

Características técnicas

Referencia 24505060RGBWIP20

Tensión de entrada 24 Vdc

Potencia 19,2 W/m

Tª Color RGBW + 6000 K

Grado protección IP20

Cantidad Leds 60 leds/m

Anchura PCB 10 mm
Divisible cada 10 cm

Precio 62,10 €

Características técnicas

Referencia PRO2412_ _IP20
30 / 45 / 60

PRO2418_ _IP20
30 / 45 / 60

Tensión de entrada 24 Vdc

Potencia 12 W/m 18 W/m

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K

Grado protección IP20

Cantidad Leds 128 leds/m 192 leds/m

Anchura PCB 10 mm
Divisible cada 4,15 cm

10 mm
Divisible cada 6,25 cm

Precio 30,40 € 45,90 €



Características técnicas

Referencia 12505060RGBIP20 12505060RGBIP65 24505060RGBIP20 24505060RGBIP65

Tensión de entrada 12 Vdc 24 Vdc

Potencia 14,4 W/m

Tª Color RGB

Grado protección IP20 IP65 IP20 IP65

Cantidad Leds 60 leds/m

Anchura PCB 10 mm
Divisible cada 5 cm

10 mm
Divisible cada 10 cm

Precio 37,10 € 42,60 € 37,10 € 42,60 €

Características técnicas

Referencia 242216240CCTIP20 242216240CCTIP65

Tensión de entrada 24 Vdc

Potencia 16,8 W/m

Tª Color CCT / 2700 K ~ 6000 K

Grado protección IP20 IP65

Cantidad Leds 240 leds/m

Anchura PCB 10 mm
Disvisible cada 5 cm

Precio 47,60 € 54,20 €

Referencia FUT035 FUT007 B2 M2

Precio 24,75 € 15,26 € 47,45 € 63,90 €

Características
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6 A por canal.
- Potencia máxima: 144W a 12 Vdc y 
288W a 24 Vdc.
- Posibilidad de conectar mando a 
distancia RF táctil 2,4G fut096 o WL-Box1 
para controlar a través del móvil.
- Dimensiones: 124 x 38 x 23 mm.

Características
- Panel táctil RF 2.4 GHz para 
controladores LS2.
- Necesita 2 baterías (pilas) de clase AAA.
- Dimensiones: 86 x 86 x 19 mm.
- Posibilidad de controlar hasta 4 equipos 
de forma independiente con un solo panel.
- Alcance máximo de 30 metros.

Características
- Mando a distancia RF 2.4 GHz para 
controladores LS2.
- Necesita 2 baterías (pilas) de clase AAA.
- Dimensiones: 120 x 52,5 x 21 mm.
- Posibilidad de controlar hasta 4 equipos de 
forma independiente con un solo mando.
- Alcance máximo de 30 metros.

Características
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 10 A por canal.
- Potencia máxima: 240W a 12 Vdc y 480W 
a 24 Vdc.
- Incluye mando a distancia RF de 433MHz y 
alcance superior a 30 metros.
- Dimensiones controlador: 175 x 44 x 30 mm.



Características
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6 A por canal.
- Potencia máxima: 216W a 12 Vdc y 
432W a 24 Vdc.
- Incluye mando a distancia RF táctil 2,4G 
con alcance de 30 metros.
- Dimensiones: 85 x 45 x 22,5 mm. 

Características
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6 A por canal.
- Potencia máxima: 216W/12 Vdc y 432W/24 Vdc.
- Incluye mando a distancia RF táctil 2.4G con 
alcance de 30 metros.
- Dimensiones: 97 x 37 x 28 mm. 
- Posibilidad de controlar con APP móvil para 
Android e IOS añadiendo ref. WL-Box1.

Características
- Mando a distancia RF táctil 2.4G para 
controladores FUT038.
- Necesita 2 baterías (pilas) de clase AAA.
- Dimensiones: 120 x 52,5 x 21 mm. 
- Posibilidad de controlar hasta 4 equipos  
de forma independiente con un solo mando 
a distancia.

Características
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6 A por canal.
- Potencia máxima: 216W a 12 Vdc y 
432W a 24 Vdc.
- Posibilidad de conectar mando a 
distancia RF táctil 2,4G fut096 o WL-Box1 
para controlar a través del móvil.
- Dimensiones: 85 x 45 x 22,5 mm. 

Características
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6 A por canal.
- Potencia máxima: 216W a 12 Vdc y 432W a 24 Vdc.
- Posibilidad de conectar mando a 
distancia RF táctil 2,4G FUT096, FUT077, FUT092, 
paneles táctiles B2, B4, T3 o WL-Box1 para controlar 
a través del móvil.
- Dimensiones: 85 x 45 x 22,5 mm. 

Características
- Panel táctil RF 2,4G RGBW para 
controladores FUT038 o LS2.
- Nos permite controlar de forma 
independiente hasta 4 zonas.
- Tensión de entrada 180-240 Vac
- Distancia máxima de control 30 metros.
- Dimensiones: 86 x 86 x 33 mm. 

Características
- Enlace 2.4G para conectar dispositivos 
móviles a través de la APP con el controlador 
FUT038, regulador LS4, dicroicas Led FUT106 
y proyectores Led RGBW+CCT.
- Posibilidad de integrar con Alexa y Aistente 
de Google.
- Nos permite controlar de forma 
independiente multitud de equipos.
- Tensión de entrad: 5 Vdc
- Dimensiones: 90,5 x 66 x 15 mm. 

Referencia FUT027 FUT044A FUT096 T3 FUT038 WL-BOX1 LS2

Precio 19,42€ 34,60 € 18,71 € 33,55 € 17,66 € 52,92 € 25,52 €

Características
- Mando a distancia RF táctil 2.4G 
RGB + CCT para dicroicas Led FUT106.
- Necesita 2 baterías (pilas) de clase AAA.
- Dimensiones: 138 x 56 x 20 mm. 
- Posibilidad de controlar hasta 4 zonas  
de forma independiente con un solo 
mando a distancia.

Características
- Panel táctil RF 2,4G RGB + CCT para 
dicroicas Led FUT106.
- Nos permite controlar de forma 
independiente hasta 4 zonas con multitud 
de bombillas en cada una.
- Necesita 2 baterías (pilas) de clase AAA.
- Distancia máxima de control 30 metros.
- Dimensiones: 86 x 86 x 19 mm. 

Referencia FUT092 B4

Precio 20,48 € 31,78 €



Referencia CONRGB1DCRF4 CONRGB9DC4WIFI

Precio 22,48 € 44,08 €

Características
- Control remoto mediante mando RF de 4 
botones con un alcance superior a 20m.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 4A por canal.
- P. Máx: 144 W (12 Vdc) y 288 W (24 Vdc).
- Dimensiones: 102 x 72 x 40 mm.

Características
- Controlador RGB a través de dispositivos 
móviles mediante WIFI.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 4A por canal.
- P. Máx: 144 W (12 Vdc) y 288 W (24 Vdc).
- Dimensiones: 114 x 64 x 25 mm

Características
- Controlador DMX para tiras Led RGBW.
- Modo de funcionamiento maestro o 
esclavo ajustable mediante jumpers 
situados en la parte frontal.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Itensidad máxima: 4A por canal.
- P. Máx: 192 W (12 Vdc) y 384 W (24 Vdc).
- Dimensiones: 166 x 67 x 41 mm.

Características
- Controlador DMX RGB con mando a 
distancia RF con alcance superior a 20m.
- Modo de funcionamiento maestro o 
esclavo.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 4A por canal.
- P. Máx: 144 W (12 Vdc) y 288 W (24 Vdc).
- Dimensiones: 162 x 123 x 53 mm.

Características
- Controlador DMX para tiras Led RGBW.
- Modo de funcionamiento maestro o 
esclavo ajustable en la pantalla LCD.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Itensidad máxima: 8A por canal.
- P. Máx: 384W (12 Vdc) y 768 W (24 Vdc).
- Dimensiones: 203 x 135 x 50 mm.

Referencia CONDMXRGBDC4 CONDMWRGBWDC4 CONDMXRGBWDC8

Precio 22,48 € 57,86 € 143,95 €

Referencia AMP1RGB4A PA4

Modalidad tira RGB RGBW

Precio 22,14 € 16,95 €

Características
- Amplificador de señal pora tiras Led RGB.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 4 A por canal.
- Potencia máxima: 144W a 12 Vdc y 288W 
a 24 Vdc.
- Dimensiones: 102 x 72 x 40 mm.

Características
- Amplificador de señal pora tiras Led RGBW.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6 A por canal
- Potencia máxima: 288W a 12 Vdc y 576W 
a 24 Vdc.
- Dimensiones: 119 x 47 x 23 mm

Características
- Regulador de intensidad y encendido/apagado táctil para tiras led monocolor.
- Al pasar la mano a una distancia inferior a 5-6 cm la tira led se encenderá o apagará,  mientras que si la 
dejamos fija encima del sensor este regulará la intensidad de la tira de led.
- Posee un led azul para indicarnos la zona en la que debemos pulsar.
- Tensión de entrada: 12-24 Vdc.
- Potencia máxima: 60W a 12 Vdc y 120W a 24 Vdc.
- Dimensiones: 43 x 10 mm.

Referencia DIMPER5A

Precio 10,78 €



Características
- Regulador para tiras led monocolor 
mediante 0/1-10V, pulsador o WL-BOX1.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 12 A.
- Potencia máxima: 144W a 12 Vdc y 
288W a 24 Vdc.
- Dimensiones: 124 x 38 x 23 mm. 

Características
- Panel táctil de tiras led monocolor para 
regular mediante 0-10V.
- Nos permite controlar un solo regulador LS4.
- Tensión de entrada: 100 - 240 Vac.
- Dimensiones: 86 x 86 x 28 mm. 

Características
- Panel táctil de tiras led monocolor para 
regular mediante 0-10V.
- Nos permite controlar independientemente 
hasta 4 reguladores LS4.
- Tensión de entrada: 100 - 240 Vac.
- Dimensiones: 86 x 86 x 28 mm. 

Características
- Enlace 2.4G para conectar dispositivos 
móviles a través de la APP con el controlador 
FUT038, regulador LS4, dicroicas Led FUT106 
y proyectores Led RGBW+CCT.
- Posibilidad de integrar con Alexa y Google.
- Nos permite controlar de forma 
independiente multitud de equipos.
- Tensión de entrad: 5 Vdc
- Dimensiones: 90,5 x 66 x 15 mm. 

Referencia LS4 L1 L4 WL-BOX1

Precio 24,72 € 38,84 € 42,37 € 52,92 €

Características
- Regulador de intensidad para tiras led 
monocolor con mando a distancia RF.
- Tensión de entrada: 12-24 Vdc.
- Intensidad máxima: 8A por canal.
- Potencia máxima: 96W a 12 Vdc y 192W 
a 24 Vdc.
- Dimensiones: 110 x 56 x 34 mm.

Características
- Regulador de intensidad para tiras led 
monocolor con mando a distancia RF.
- Tensión de entrada: 12-24 Vdc.
- Intensidad máxima: 6A por canal.
- Potencia máxima: 72W a 12 Vdc y 
144W a 24 Vdc.
- Dimensiones: 38 x 10 x 6 mm.

Características
- Regulador de intensidad para tiras led 
monocolor con mando a distancia RF 
2.4G y con posibilidad de conectar 4 regu-
ladores con un solo mando.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 16A por canal.
- Potencia máxima: 192W a 12 Vdc y 
384W a 24 Vdc.
- Dimensiones: 110 x 62 x 27 mm.

Características
- Regulador de intensidad para tiras led 
monocolor con 4 zonas independientes 
en un mismo mando a distancia RF 2.4G.
- Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc.
- Intensidad máxima: 16A - 4A por canal.
- Potencia máxima: 192W a 12 Vdc (48W 
por canal) y 384W a 24 Vdc (96W por 
canal).
- Dimensiones: 110 x 62 x 27 mm.

Referencia REG2DC1RF8 REG3DC1RF6 REG4DC1RF16 REG5DC4RF4

Precio 25,54 € 10,07 € 52,82 €

Referencia 3MDC0945 3MDC0995 3MDC09245 3MDC0950 3MDC1650

Anchura 9 mm 16 mm

Longitud 4,5 metros 9,5 metros 24,5 metros 50 metros 50 metros

Precio 3,81 € 5,73 € 13,35 € 20,99 € 66,74 €







Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PS02G20 PS02B20 PS02N20 PS02G30 PS02B20 PS02N30 CUNI0120 CUTR0120 CUNE0120 CUNI0130 CUTR0130

Artículo Perfil de aluminio tipo 02 para instalación 
en superficie

Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio 
de tipo 02

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 10,71 € 11,68 € 16,17 € 17,63 € 3,58 € 4,57 € 5,42 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPS02G TFCPS02GM TFCPS02B TFCPS02N TFAPS02G TFAPS02GM TFAPS02B TFAPS02N SOPS01PT

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 02

Soporte para 
fijación de 
perfiles en 
superficie

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro Transparente

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PS01G20 PS01B20 PS01N20 PS01G30 PS01B30 PS01N30 CUNI0120 CUTR0120 CUNE0120 CUNI0130 CUTR0130

Artículo Perfil de aluminio tipo 01 para instalación 
en superficie

Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio 
de tipo 01

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 6,72 € 8,65 € 10,14 € 13,08 € 3,58 € 4,57 € 5,42 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPS01G TFCPS01GM TFCPS01B TFCPS01N TFAPS01G TFAPS01GM TFAPS01B TFAPS01N SOPS01PT

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01

Soporte para 
fijación de 
perfiles en 
superficie

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro Transparente

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PS03G20 PS03B20 PS03N20 PS03G30 PS03B30 PS03N30 CUNI0220 CUTR0220 CUNE0220 CUNI0230 CUTR0230

Artículo Perfil de aluminio tipo 03 para instalación 
en superficie Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 11,68 € 15,18 € 17,63 € 22,93 € 5,34 € 6,80 € 8,05 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPS03G TFCPS03GM TFCPS03B TFCPS03N TFAPS03G TFAPS03GM TFAPS03B TFAPS03N SOPS03PT

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 03

Soporte para 
fijación de 
perfiles en 
superficie

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro Transparente

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PS04G20 PS04G30 CUNI0120 CUTR0120 CUNI0130 CUTR0130 TFCPS04G TFCPS04GM TFAPS04G TFAPS04GM SOPS04PT

Artículo

Perfil de aluminio
 tipo 04 para 

instalación en 
superficie

Cubierta tipo 01 para perfil de 
aluminio de tipo 04

Tapa final para perfiles de 
aluminio de tipo 04 

Soporte para 
fijación de 
perfiles en 
superficie

Opciones 2 m 3 m 2 metros 3 metros Ciega Agujero -

Acabado Gris plata Nieve Trans Nieve Trans Gris 
claro

Gris 
metal

Gris 
claro

Gris 
metal

Transparente

Precio 14,40 € 21,75 € 3,58 € 5,42 € 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PS05G20 PS05G30 CUNI0520 CUNI0530 TPCPS05G TPAPS05G SOPS05PT

Artículo

Perfil de aluminio
 tipo 05 para 

instalación en 
superficie

Cubierta tipo 03 para 
perfil de aluminio de 

tipo 05

Tapa final para perfiles de 
aluminio de tipo 05

Soporte para 
fijación de 
perfiles en 
superficie

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros Ciega Agujero -

Acabado Gris plata Nieve Gris plata Transparente

Precio 6,10 € 9,21 € 3,05 € 4,61 € 0,34 € 0,34 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE01G20 PE01B20 PE01N20 PE01G30 PE01B30 PE01N30 CUNI0120 CUTR0120 CUNE0120 CUNI0130 CUTR0130

Artículo Perfil de aluminio tipo 01 para instalación 
empotrada

Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio 
de tipo 01

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 6,72 € 8,65 € 10,14 € 13,08 € 3,58 € 4,57 € 5,42 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPE01G TFCPE01GM TFCPE01B TFCPE01N TFAPE01G TFAPE01GM TFAPE01B TFAPE01N SOPE01PT

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 01

Soporte para 
fijación de 
perfiles de 
empotrar

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro Transparente

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,32 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PS07G20 CUNI0420 TFCPS07G TFCPS07GM TFAPS07G TFAPS07GM SOPS07PT

Artículo

Perfil aluminio
 tipo 07 para 

instalación en 
superficie

Cubierta tipo 
04 para perfil 

de aluminio de 
tipo 07

Tapa final para perfiles de aluminio 
de tipo 07

Soporte para 
fijación de 
perfiles en 
superficie

Opciones 2 metros 2 metros Ciega Agujero -

Acabado Gris plata Nieve Gris plata Gris metal Gris plata Gris metal Transparente

Precio 17,47 € 5,34 € 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE02G20 PE02G30 CUNI0120 CUTR0120 CUNE0120 CUNI0130 CUTR0130

Artículo
Perfil de aluminio tipo 02 

para instalación 
empotrada

Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio de tipo 02

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata

Gris 
plata Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 10,69 € 16,25 € 3,58 € 4,57 € 5,42 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPE02G TFCPE02GM TFCPE02B TFCPE02N TFAPE02G TFAPE02GM TFAPE02B TFAPE02N

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 02

Opciones Ciega Agujero

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,68 € 0,41 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPE03G TFCPE03GM TFCPE03B TFCPE03N TFAPE03G TFAPE03GM TFAPE03B TFAPE03N

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 03

Opciones Ciega Agujero

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,68 € 0,41 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE03G20 PE03B20 PE03N20 PE03G30 PE03B30 PE03N30 CUNI0220 CUTR0220 CUNE0220 CUNI0230 CUTR0230

Artículo Perfil de aluminio tipo 03 para instalación empotrada Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio 
de tipo 03

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 12,67 € 15,55 € 19,14 € 23,65 € 5,34 € 6,80 € 8,05 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE04G20 PE04G25 PE04G30 CUNI0920 CUNI0925 CUNI0930 TFCPE04M CLIPPE04

Artículo Perfil de aluminio tipo 04 para 
instalación empotrada

Cubierta tipo 09 para perfil de 
aluminio

Tapa final 
para perfiles 
de aluminio

Muelle para 
fijación de 

perfiles 
empotrados

Opciones 2 
metros

2,5 
metros

3 
metros

2 
metros

2,5 
metros

3 
metros Ciega -

Acabado Gris plata Nieve Gris plata Aluminio

Precio 34,88 € 44,38 € 53,87 € 5,24 € 6,68 € 8,09 € 1,02 € 1,19 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE08G20 PE08G30 CUNI1220 CUNI1230 TFCPE08 TFAPE08

Artículo

Perfil de aluminio
 tipo 06 para 
instalación 
empotrada

Cubierta tipo 12 para 
perfil de aluminio 

de tipo 08

Tapa final para perfiles de 
aluminio de tipo 08

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros Ciega Agujero

Acabado Gris plata Nieve Gris plata

Precio 35,86 € 54,16 € 5,36 € 8,14 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE09G20 CUNI1320 CUTR1320 CUX1320 CUNI1330 CUTR1330 CUX1330 TFCPE09G TFAPE09G

Artículo

Perfil aluminio
 tipo 09 para 
instalación 
empotrada

Cubierta tipo 13 para perfil de aluminio de tipo 09

Tapa final para 
perfiles de 

aluminio de 
tipo 09

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros Ciega Agujero

Acabado Gris plata Nieve Trans Nieve 
plana Nieve Trans Nieve 

plana Gris plata

Precio 15,18 € 23,07 € 3,58 € 5,42 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE06G20 PE06G30 CUNI1120 CUNI1130 TFCPE06G TFCPE06GM TFAPE06G TFCPE06GM CLIPPE06

Artículo

Perfil de aluminio
 tipo 06 para 
instalación 
empotrada

Cubierta tipo 11 para 
perfil de aluminio

de tipo 06
Tapa final para perfiles de aluminio de tipo 06

Muelle para 
fijación de 

perfiles 
empotrados

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros Ciega Agujero -

Acabado Gris plata Nieve Gris plata Gris metal Gris plata Gris metal Gris plata

Precio 22,12 € 33,41 € 5,36 € 8,14 € 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 1,19 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PE05G20 PE05G30 CUNI1020 CUTR1020 CUNE1020 CUNI1030 TFCPE05G TFCPE05GM TFAPE05G TFAPE05GM

Artículo

Perfil de aluminio
 tipo 05 para 
instalación 
empotrada

Cubierta tipo 10 para perfil de aluminio
de tipo 05

Tapa final para perfiles de aluminio 
de tipo 05

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros Ciega Agujero

Acabado Gris plata Nieve Trans Negra Nieve Trans Gris plata Gris metal Gris plata Gris metal

Precio 19,08 € 28,82 € 5,34 € 6,80 € 8,05 € 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPR01G TFCPR01GM TFCPR01B TFCPR01N TFAPR01G TFAPR01GM TFAPR01B TFAPR01N SOPPR01M

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de rincón tipo 01

Soporte 
metálico para 

fijación de 
perfiles de 

rincón

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris
claro

Gris 
metal Blanco Negro Gris

claro
Gris 

metal Blanco Negro Inox

Precio 0,34 € 0,68 € 0,41 € 0,34 € 0,38 € 0,41 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PR01G20 PR01B20 PR01N20 PR01G30 PR01B30 PR01N30 CUNI0120 CUTR0120 CUNE0120 CUNI0130 CUTR0130

Artículo Perfil de aluminio de rincón tipo 01 para instalación 
en superficie

Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio
de tipo 01

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans

Precio 8,69 € 10,92 € 12,96 € 16,46 € 3,58 € 4,57 € 5,42 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PR02G20 PR02B20 PR02N20 PR02G30 PR02B30 PR02N30 CUNI0520 CUTR0520 CUNE0520 CUNI0530 CUTR0530 CUNE0530

Artículo Perfil de aluminio de rincón tipo 02 para 
instalación en superficie Cubierta tipo 05 para perfil de aluminio de tipo 02

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans Negra

Precio 7,93 € 9,93 € 11,99 € 15,00 € 3,36 € 4,88 € 5,07 € 7,37 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPR02G TFCPR02GM TFAPR02G TFAPR02GM SOPR02M

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de tipo 02 con 
cubierta de tipo 05

Soporte 
metálico para 

fijación de 
perfiles de 

rincón

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris 
claro Gris metal Gris claro Gris metal Inox

Precio 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 0,34 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PR04G20 PR04B20 PR04N20 PR04G30 PR04B30 PR04N30 CUNI0720 CUTR0720 CUNE0720 CUNI0730 CUTR0730 CUNE0730

Artículo Perfil de aluminio de rincón tipo 04 para 
instalación en superficie Cubierta tipo 07 para perfil de aluminio de tipo 04

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans Negra

Precio 12,05 € 14,96 € 18,21 € 22,74 € 6,80 € 7,56 € 10,28 € 11,43 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPR04G TFCPR04GM TFAPR04G TFAPR04GM SOPR04M

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de tipo 04 con 
cubierta de tipo 07

Soporte 
metálico para 

fijación de 
perfiles de 

rincón

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris 
claro Gris metal Gris claro Gris metal Inox

Precio 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PR02G20 PR02B20 PR02N20 PR02G30 PR02B30 PR02N30 CUNI0620 CUTR0620 CUNE0620 CUNI0630 CUTR0630 CUNE0630

Artículo Perfil de aluminio de rincón tipo 02 para 
instalación en superficie Cubierta tipo 6 para perfil de aluminio de tipo 02

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans Negra

Precio 7,93 € 9,93 € 11,99 € 15,00 € 4,12 € 5,64 € 6,22 € 8,53 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPR03G TFCPR03GM TFAPR03G TFAPR03GM SOPR03M

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de tipo 02 con 
cubierta de tipo 06

Soporte 
metálico para 

fijación de 
perfiles de 

rincón

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris 
claro Gris metal Gris claro Gris metal Inox

Precio 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 0,34 €



Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia TFCPR05G TFCPR05GM TFAPR05G TFAPR05GM SOPR05M

Artículo Tapa final para perfiles de aluminio de tipo 04 con 
cubierta de tipo 08

Soporte 
metálico para 

fijación de 
perfiles de rincón

Opciones Ciega Agujero -

Acabado Gris claro Gris metal Gris claro Gris metal Inox

Precio 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 € 0,34 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PF01G20 CUNI1425 TFCPSU01 TFAPSU01 CS10PSU01

Artículo

Perfil de 
aluminio para 

instalación 
suspendido

Cubierta tipo 
14 para perfil 
de aluminio 
suspendido

Tapa final para perfiles de 
aluminio suspendidos

Cable de acero 
para suspen-

sión de perfiles

Opciones 2,5 metros 2,5 metros Ciega Agujero 1 metro

Acabado Gris plata Nieve Gris claro -

Precio 20,34 € 30,96 € 0,97 € 2,93 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PF01G20 PF01G30 CUNI1320 CUNI1330 TFCPF01G TFCPF01GM TFAPF01G TFAPF01GM

Artículo
Perfil de aluminio 

tipo 01 para 
instalación en suelo

Cubierta tipo 13 
para perfil de 

aluminio de suelo

Tapa final para perfiles 
de aluminio de suelo

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros Ciega Agujero

Acabado Gris plata Nieve Gris 
claro Gris metal Gris claro Gris metal

Precio 9,48 € 14,40 € 5,36 € 8,10 € 0,34 € 0,68 € 0,34 € 0,68 €

Características técnicas perfiles de aluminio

Referencia PR04G20 PR04B20 PR04N20 PR04G30 PR04B30 PR04N30 CUNI0820 CUTR0820 CUNE0820 CUNI0830 CUTR0830 CUNE0830

Artículo Perfil de aluminio de rincón tipo 04 para 
instalación en superficie Cubierta tipo 08 para perfil de aluminio de tipo 04

Opciones 2 metros 3 metros 2 metros 3 metros

Acabado Gris 
plata Blanco Negro Gris 

plata Blanco Negro Nieve Trans Negra Nieve Trans Negra

Precio 12,05 € 14,96 € 18,21 € 22,74 € 9,68 € 10,44 € 14,73 € 15,88 €





Características técnicas

Referencia M1123535112 M2123535122 M3123535128 M4123535145

Tensión de entrada 12 Vdc - Tensión constante

Potencia 1,2 W 2,2 W 2,8 W 4,5 W

Tª Color 6000 K - Blanco frío

Lúmenes 100 lm/pc 165 lm/pc 210 lm/pc 400 lm/pc

Ángulo de abertura 13º x 43º 20º x 60º 12º x 55º

Dimensiones 41 x 27 x 10 mm 43 x 36 x 14 mm 43 x 36 x 19 mm 75 x 36 x 19 mm

Precio 1,85 € / pc 2,87 € / pc 4,92 € / pc 10,66 € / pc

Características técnicas

Referencia M9125050RGB4096 M05105 M07210 M06315

Tensión de entrada 12 Vdc - Tensión constante

Potencia 0,96 W 0,5 W 1 W 1,5 W

Tª Color RGB 6000 K - Blanco frío

Lúmenes Variable 55 lm/pc 110 lm/pc 165 lm/pc

Ángulo de abertura 120º 165º

Dimensiones 36 x 36 x 4,5 mm 32 x 20 x 11 mm 47 x 20 x 11 mm 72 x 20 x 11 mm

Precio 1,60 € / pc 1,00 € / pc 1,40 € / pc 1,80 € / pc

Características técnicas

Referencia M032303250

Tensión de entrada 230 Vac

Potencia 2,8 W

Tª Color 6000 K - Blanco frío

Lúmenes 255 lm/pc

Ángulo de abertura 170º

Dimensiones 110 x 25 x 9 mm

Precio 4,30 € / pc





Características técnicas

Referencia 230283560_ _
30 / 45 / 60

230283596_ _
30 / 45 / 60

2302835120_ _
30 / 45 / 60

2302835192_ _
30 / 45 / 60 230505060RGB

Tensión entrada 230 Vac

Potencia 4,5 W/m 6,5 W/m 8 W/m 12,5 W/m 11 W/m

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K RGB

Grado protección IP65

Cantidad Leds 60 leds/m 96 leds/m 120 leds/m 192 leds/m 60 leds/m

Precio tira led 4,40 € / m 6,40 € / m 6,60 € / m 10,30 € / m 11,28 €

Precio montaje  Tramo 1-5 m = +3,00 €  /  Tramo 6-15 m = +2,00 €  /  Tramo +16 m = +1,00 €

Accesorios tiras led monocolor y RGB

Referencia ADAP2835_ _ _
60 / 96 / 120 / 192

ABR_ _ _
60 / 96 / 120 / 192

TAP_ _ _
60 / 96 / 120 / 192

CON_ _ _
60 / 96 / 120 / 192

CONI_ _ _
60 / 96 / 120 / 192 

CONEM_ _ _
60 / 96 / 120 / 192

Descripción
Adaptador de corriente 

para tiras led monocolor 
de 60, 96, 120 y 192 leds/m

Abrazadera de silicona 
para sujección Tapa final de silicona 

Conector de 
empalme de 

silicona sin cable 

Conector de inicio de 
silicona con 15cm de 

cable

Conector de 
empalme de silicona 
con 15cm de cable

Precio 7,90 € 0,10 € 0,10 € 0,70 € 2,20 € 2,60 €

Controladores RGB

Referencia ADAP5050RGB1 ADAP5050RGB2 ADAP5050RGB3

Descripción
Controlador para tiras led RGB 

básico con diferentes secuencias y 
colores fijos

Controlador para tiras led RGB con 
mando a distancia RF con diferentes 

secuencias y colores fijos

Controlador para tiras led RGB con 
interface DMX y panel de control 
para grandes longitudes de tira

Precio 10,26 € 55,80 € 136,80 €

Características técnicas

Referencia 2302835120_ _IP67
30 / 40 / 60 TFCTIP67 TFATIP67 SOPTIP67 CONITIP67 CONEMTIP67 CONEMCIP67

Tensión entrada 230 Vac

Tapa final 
ciega sin 
agujero

Tapa final 
con 

agujero

Soporte de 
plástico

Conector de 
inicio con 
15cm de 

cable

Conector de 
empalme sin 

cable

Conector de 
empalme 

con 15cm de 
cable

Potencia 15 W/m

Tª Color 3000 K / 4000 K / 6000 K

Grado protección IP67

Cantidad Leds 120 leds/m

Precio 16,90 € / m 0,08 € 0,08 € 0,08 € 2,90 € 2,90 € 3,40 €



Características técnicas

Referencia NF2302835192_ _

Tensión entrada 230 Vac

Potencia 12,5 W/m

Tª Color 3000 K / 4500 K / 6000 K / Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Rosa

Grado protección IP65

Cantidad Leds 192 leds/m

Precio neón flex 10,64 € / m

Precio montaje Tramo 1-5 m = +3,00 €  /  Tramo 6-15 m = +2,00 €  /  Tramo +16 m = +1,00 €

Accesorios tiras led monocolor y RGB

Referencia ADAPNF CONNF CONINF CONEM TAPNF SOPNF PERALNF

Descripción Adaptador de corriente 
para neón flex led

Conector de 
empalme de 

silicona sin cable

Conector de inicio 
de silicona con 
15cm de cable

Conector de 
empalme de 

silicona con 15cm 
de cable

Tapa final de 
silicona

Soporte de 5cm para 
instalación de neón 

flex led

Perfil de aluminio de 2 
metros para instala-
ción de neón flex led

Precio 7,90 € 3,90 € 4,90 € 4,90 € 0,18 € 0,36 € 7,20 €










